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Dear Valued Customer, 

Thank you for choosing the Yaber T1 Pro Projector. Please read the Quick Start 
Guide (QSG) carefully before using your T1 Pro Projector. 

Scan the QR code on the next page to get detailed product user manual and 
video guideline.We encourage you to explore them in depth. 

1. YABER Lifetime Professional Support
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For safe and optimal use of the device, please follow these guidelines:

� Do not face the lens towards eyes because the strong projector light may cause 

injury to the eyes.

� Do not block the air inlet or outlet of the device to prevent overheating, hich 

could damage internal components.

� Do not wipe the lens directly with cleaning tools such as paper or cloth. Instead, 

remove dust from the lens using clean air blowing.

� Do not wash the device with chemicals, detergents, or any liquid as they may 

corrode the circuit board.

� Keep the device and its components and accessories out of reach of children.

We understand that you may encounter various questions and issues while using the 
projector. However, leaving a review on the product page will not help improve your 
experience. (Please let us help you! We truly appreciate your feedback and will 
promptly provide a satisfying solution.) 

If you encounter any issues, feel free to send your order number and the problems to 
us at service@yaber.com. (Title: US+T1 Pro+000-0000000-0000000+Issues) Rest 
assured, our service team will offer the solution to you within 24 hours. 

Your satisfaction is our top priority. If you encounter any problems, we sincerely hope 
that you will give us the opportunity to resolve them. 

We are dedicated to offering you the best possible solution. We appreciate your 
understanding and patience in advance. 

Yaber Projector Customer Service Team
If you have any questions, please feel free to contact us.�

2. Important Precautions

service@yaber.com
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� Make sure that the device is used in a dry, well-ventilated environment.

� Do not store the device in excessively hot or cold places, as this can reduce the 

lifespan of electronic components. Use and store it within a temperature range of 

0°C-40°C.

� Do not put the device into any heating equipment (e.g., dryer or microwave) for 

drying.

� Do not press down firmly on the device or place objects on top or behind it to 

avoid damage to the device.

� Do not throw, drop, or strongly shake the device to protect its internal circuit 

board.

� Make sure to clean the dust filter every six months to a year to keep the 

machine running cool. 

3. Product Overview

Lens
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Air Vent
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Audio out
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Arrow Keys
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Focus Control 
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Volume+Air filter
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The projector can be mounted from the ceiling using a bracket and 1/4 Screw 
(not included) , or mounted on a tripod.

The projection distance of the T1 Pro ranges from 1.5ft to 10.04ft.

Note: Do not rotate the device directly, as this may cause damage.

Note: To close the projector, align the body and press down until you 
hear a click.

Notice: Make sure you have a universal mounting bracket that can 
fit the projector.

Notice: T1 Pro does not support four-corner mount installation.

5.2 Projector Stand Mounting

5.3 Projection Distance

Screw Hole
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2. The projected image before the Screen Fitting needs to be larger than the 
screen area.

3. When using the Screen Fitting function, please do not block the center of the 
screen.

Notice: Before using the Auto Screen Fitting and Auto Obstacle 
Avoidance functions, make sure the Auto Keystone and Auto 
Focus functions are turned on. Obstacle avoidance may not work 
when there are white or other light-colored objects in the target 
screen. 
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Step1: Ensure Compatibility and Network Connection: Make sure your iOS 
device and the T1 Pro are connected to the same Wi-Fi network.

Step2: Go to the homepage -> select [My App] menu -> press [iPhone wireless 
on the same screen]-> Enter and stay on the [iPhone wireless on the same 
screen]page. 

Step3: Open [Control Center] on your iOS device -> Select the screen mirroring 
function -> Connect the iOS Cast receiver named [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Suc-
ceed.

7.2 iOS Cast (For iOS Devices)

Notice: The smoothness of screen mirroring will be affected by the 
network environment. It is recommended to use a faster band-
width.
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Step1: Please enable the Wi-Fi function on your Android phone (Not necessary 
to connect to Wi-Fi).

Step2: Go to the homepage -> select the [My App] menu -> press [Screencast] 
->Enter and stay on the [Android Screen Share] page.

Step3:  Access the [Control Center] on your Android device -> Select [Screen 
Mirroring/Smart View].Select and connect the Miracast receiver named [Y-
aber_T1Pro_xxxx] ->Succeed.

7.3 Miracast (For Android Devices)

Notice: Some google mobile devices only support chromecast and 
can not be cast by Airplay or Miracast.

Notice: Due to copyright protection, some copyrighted content 
(Netflix, Hulu, etc.) cannot be mirrored directly from the phone. 
Need to be used with a TV stick. If you need help, please contact us.
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Notice: Mobile phone mirroring can only be realized by entering 
and staying on the wireless screen sharing page.

Notice: The USB port is unable to provide sufficient power to the 
Dongle (Firestick) on its own. Please connect an independent 
power source.

Notice: Please ensure that your mobile device is close to the pro-
jector. The smoothness of screen mirroring will also be affected by 
distance.

8.1 HDMI, USB, 3.5mm Audio out
Yaber T1 Pro projector has 3 interfaces, HDMI port / USB port / 3.5mm audio port. 
Please select the right one to connect your device (PC, Phone, DVD Player, 
Soundbar, USB, PS5, etc.

8. Connectivity
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Notice: When searching for files on the USB device, please select 
the correct file category from "Video", "Music", "Image", otherwise 
you may not find the file you want.

Notice: The USB port is unable to provide sufficient power to the 
Dongle (Firestick) on its own. Please connect an independent 
power source.

8.2 USB

8.3 HDMI
If you’re meet some troubles while using HDMI, please try these solutions below:

Method 1. Switch HDMI EDID version to 1.4 in your external device settings.

Method 2. Try changing the HDMI cable.

Method 3. Try to replace other external devices with HDMI function and check 
whether the HDMI interface of external device is working.
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Note: If you experience stuttering or delay when using a Bluetooth 
speaker connection, you can use devices that support 3.5mm 
audio cable to play audio.

Notice: Please ensure the device is either disconnected from other 
devices or has Bluetooth mode enabled.

8.4 Audio Out

Notice: If you need to mirror Netflix, Prime Video, etc. to the projec-
tor, please connect a TV Dongle/Stick or other products with these 
streaming media via HDMI.

8.5 Wireless Connections

Step1: Turn on your Bluetooth device and prepare for Bluetooth connection. 

Step2: Select [Bluetooth] menu -> Turn on Bluetooth button -> Select the Blue-
tooth device to pair and connect. 

9. Bluetooth Settings
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9.2 Bluetooth Speaker

Step1: On the homepage, select the [My App] menu. 

Step2: Turn on the Bluetooth Speaker, Enter and stay on this page. 

Step3: Search for [Yaber T1Pro-XXXXX] on your phone’s Bluetooth interface. 

18
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Notice: Since T1 Pro�uses an open optical machine, a small amount 
of dust may be inhaled during use. It is recommended to clean it 
regularly.

Remove the cover at the back of the machine and then remove the 
sealing cover with a screwdriver.

10. Regular Cleaning

Dust Filter, Clean It Once Every 6 Months
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11. System Upgrade
You can check the system status of your device in [Settings]-[System]-[In-
ternet Update Check]. 

If you have any questions, please feel free to contact us.�

support@yaber.com

Method 1:
Lightly pat the 
projector.

Method 2
Use cold air to blow 
into the dusting port.

Method 3
Use cotton swabs to 
remove stubborn stains.
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Sehr geehrter Kunde, 

Vielen Dank, dass Sie sich für den Yaber T1 Pro Projektor entschieden haben. Bitte 
lesen Sie die Kurzanleitung (QSG) sorgfältig durch, bevor Sie Ihren T1 Pro Projektor 
verwenden. 

Scannen Sie den QR-Code auf der nächsten Seite, um das detaillierte 
Benutzerhandbuch und die Videoanleitung zu erhalten. Wir empfehlen Ihnen, 
diese gründlich zu erkunden. 

1. YABER Professioneller lebenslanger
Support

23



Für eine sichere und optimale Nutzung des Geräts befolgen Sie bitte diese 

Richtlinien:

� Richten Sie das Objektiv nicht auf die Augen, da das starke Projektorlicht die 

Augen verletzen kann.

� Blockieren Sie nicht die Luftzufuhr oder den -abgang des Geräts, um ein 

Überhitzen zu verhindern, das die internen Komponenten beschädigen könnte.

� Wischen Sie das Objektiv nicht direkt mit Reinigungswerkzeugen wie Papier oder 

Tuch ab. Entfernen Sie stattdessen Staub vom Objektiv mit sauberer Luft.

� Waschen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien, Reinigungsmitteln oder 

Flüssigkeiten, da diese die Leiterplatte korrodieren können.

� Halten Sie das Gerät und seine Komponenten und Zubehörteile außerhalb der 

Reichweite von Kindern.

Wir verstehen, dass Sie bei der Verwendung des Projektors auf verschiedene Fragen 
und Probleme stoßen können. Eine Bewertung auf der Produktseite zu hinterlassen, 
wird jedoch nicht dazu beitragen, Ihre Erfahrung zu verbessern. (Bitte lassen Sie uns 
Ihnen helfen! Wir schätzen Ihr Feedback sehr und werden umgehend eine 
zufriedenstellende Lösung bereitstellen.) 

Sollten Sie auf Probleme stoßen, senden Sie uns gerne Ihre Bestellnummer und die 
Probleme an service@yaber.com. (Betreff: DE+T1 
Pro+000-0000000-0000000+Probleme) Seien Sie versichert, unser Serviceteam wird 
Ihnen innerhalb von 24 Stunden die Lösung anbieten. 

Ihre Zufriedenheit hat für uns höchste Priorität. Sollten Sie auf Probleme stoßen, hoffen 
wir aufrichtig, dass Sie uns die Möglichkeit geben, diese zu lösen. 
Wir sind bestrebt, Ihnen die bestmögliche Lösung anzubieten. Wir schätzen Ihr 
Verständnis und Ihre Geduld im Voraus. 

Yaber Projektor-Kundendienstteam
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte gerne.�

2. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

service@yaber.com
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� Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung 

verwendet wird.

� Lagern Sie das Gerät nicht an extrem heißen oder kalten Orten, da dies die 

Lebensdauer der elektronischen Komponenten verkürzen kann. Verwenden und 

lagern Sie es innerhalb eines Temperaturbereichs von 0°C-40°C.

� Legen Sie das Gerät nicht in Heizgeräte (z.B. Trockner oder Mikrowelle) zum 

Trocknen.

� Üben Sie keinen starken Druck auf das Gerät aus und stellen Sie keine 

Gegenstände darauf oder dahinter, um Beschädigungen zu vermeiden.

� Werfen, fallenlassen oder stark schütteln Sie das Gerät nicht, um die interne 

Leiterplatte zu schützen.

� Stellen Sie sicher, dass der Staubfilter alle sechs Monate bis ein Jahr gereinigt 

wird, damit das Gerät kühl läuft. 

3. Produktübersicht

Objektiv

IR-Empfänger Fokuskamera

Luftauslass

HDMI

TurboSonicTM

Audioausgang
USB

IR-Empfänger

Netztaste

Halterungsschalter

Stromanschluss

Griff

Stromversorgung

Einstellung

Zurück Quelle

Startseite

Pfeiltasten

INFO
NETFLIX

Prime Video

Lautstärke-

Stummschalten

Fokussteuerung
YouTube

Lautstärke+Luftfilter

Audio
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Der Projektor kann mit einer Halterung und 1/4-Schraube (nicht enthalten) an 
der Decke montiert oder auf einem Stativ montiert werden.

Die Projektionsentfernung des T1 Pro reicht von 1,07m bis 3,06m.

Hinweis: Drehen Sie das Gerät nicht direkt, da dies Schaden verur-
sachen kann.

Hinweis: Um den Projektor zu schließen, richten Sie das Gerät aus 
und drücken Sie nach unten, bis Sie ein Klicken hören.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie eine universelle Montagehalter-
ung haben, die zum Projektor passt.

Hinweis: T1 Pro unterstützt keine Installation mit vier Ecken.

5.2 Projektorstativ-Befestigung

5.3 Projektionsentfernung

Schraubloch
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Tipps: Die empfohlene Projektionsentfernung beträgt etwa 6,78 Fuß.

1.07m 1.57m 2.07m 2.57m
(1.51ft) (6.78ft) (8.43ft)

3.06m
(10.04ft)

120“

100“

Wenn sich der Projektor im eingeschalteten oder Lautsprechermodus befindet, 
richten Sie den Projektor nach unten, um automatisch in den Umgebungsmodus 
zu wechseln.

5.4 Umgebungslichtmodus

6. Projektoreinstellungen

T1 Pro unterstützt vier Projektionsmodi, Sie können die bevorzugte Methode aus-
wählen.

6.1 Projektionsmodus
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2. Das projizierte Bild vor der Anpassung an den Bildschirm muss größer sein 
als der Bildschirmbereich.

1. Der weiße Hintergrundbildschirm sollte eine schwarze oder andere klare 
Umrandung haben, während der lichtunempfindliche Bildschirm keine Um-
randungsanforderung hat.

3. Wenn Sie die Funktion zur Anpassung an den Bildschirm verwenden, blocki-
eren Sie bitte nicht die Mitte des Bildschirms.

Hinweis: Bevor Sie die Auto-Screen-Fitting- und Auto-Obsta-
cle-Avoidance-Funktionen verwenden, stellen Sie sicher, dass die 
Auto-Keystone- und Autofokus-Funktionen eingeschaltet sind. 
Hindernisvermeidung funktioniert möglicherweise nicht, wenn 
sich weiße oder andere helle Objekte im Zielbildschirm befinden. 
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Schritt 1: Sicherstellen der Kompatibilität und Netzwerkverbindung: Stellen Sie 
sicher, dass Ihr iOS-Gerät und der T1 Pro mit demselben Wi-Fi-Netzwerk ver-
bunden sind.

Schritt 2: Gehen Sie zur Startseite -> wählen Sie das Menü [Meine App] -> 
drücken Sie [iPhone drahtlos auf demselben Bildschirm]-> Treten Sie ein und 
bleiben Sie auf der Seite [iPhone drahtlos auf demselben Bildschirm]. 

Schritt 3: Öffnen Sie [Kontrollzentrum] auf Ihrem iOS-Gerät -> Wählen Sie die 
Bildschirmspiegelungsfunktion -> Verbinden Sie den iOS Cast-Empfänger 
namens [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Erfolgreich.

7.2 iOS Cast (für iOS-Geräte)

Hinweis: Die Flüssigkeit der Bildschirmübertragung wird vom 
Netzwerkumfeld beeinflusst. Es wird empfohlen, eine schnellere 
Bandbreite zu verwenden.
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Schritt 1: Bitte aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion auf Ihrem Android-Telefon (nicht 
notwendig, sich mit Wi-Fi zu verbinden).

Schritt 2: Gehen Sie zur Startseite -> wählen Sie das Menü [Meine App] -> 
drücken Sie [Bildschirmübertragung] -> Treten Sie ein und bleiben Sie auf der 
Seite [Android-Bildschirmfreigabe].

Schritt 3:  Greifen Sie auf das [Kontrollzentrum] auf Ihrem Android-Gerät zu -> 
Wählen Sie [Bildschirmspiegelung/Smart View]. Wählen und verbinden Sie den 
Miracast-Empfänger namens [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Erfolgreich.

7.3 Miracast (für Android-Geräte)

Hinweis: Einige Google-Mobilgeräte unterstützen nur Chromecast 
und können nicht über Airplay oder Miracast übertragen werden.

Hinweis: Aufgrund von Urheberrechtsschutz können einige urhe-
berrechtlich geschützte Inhalte (Netflix, Hulu usw.) nicht direkt vom 
Telefon übertragen werden. Müssen mit einem TV-Stick verwendet 
werden. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
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Hinweis: Die Bildschirmspiegelung kann nur realisiert werden, 
indem die drahtlose Bildschirmfreigabeseite betreten und verlas-
sen wird.

Hinweis: Der USB-Anschluss kann nicht alleine ausreichend Strom 
für den Dongle (Firestick) bieten. Bitte verbinden Sie eine un-
abhängige Stromquelle.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät in der Nähe 
des Projektors ist. Die Flüssigkeit der Bildschirmspiegelung wird 
auch durch die Entfernung beeinflusst.

8.1 HDMI, USB, 3,5mm Audioausgang
Der Yaber T1 Pro Projektor verfügt über 3 Schnittstellen, HDMI-Anschluss / 
USB-Anschluss / 3,5mm Audioanschluss. Bitte wählen Sie die richtige, um Ihr 
Gerät (PC, Telefon, DVD-Player, Soundbar, USB, PS5 usw.) zu verbinden.

8. Konnektivität
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Hinweis: Wenn Sie Dateien auf dem USB-Gerät suchen, wählen Sie 
bitte die richtige Dateikategorie aus "Video", "Musik", "Bild", sonst 
finden Sie möglicherweise nicht die Datei, die Sie suchen.

Hinweis: Der USB-Anschluss kann nicht alleine ausreichend Strom 
für den Dongle (Firestick) bieten. Bitte verbinden Sie eine un-
abhängige Stromquelle.

8.2 USB

8.3 HDMI
Wenn Sie Probleme bei der Verwendung von HDMI haben, versuchen Sie bitte 
die folgenden Lösungen:

Method 1. Wechseln Sie die HDMI-EDID-Version zu 1.4 in den Einstellungen Ihres 
externen Geräts.

Method 2. Versuchen Sie, das HDMI-Kabel zu wechseln.

Method 3. Versuchen Sie, andere externe Geräte mit HDMI-Funktion zu ersetzen 
und überprüfen Sie, ob die HDMI-Schnittstelle des externen Geräts funktioniert.
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Hinweis: Wenn Sie beim Verwenden einer Bluetooth-Lautspre-
cherverbindung Stottern oder Verzögerungen erleben, können Sie 
Geräte verwenden, die ein 3,5mm Audiokabel unterstützen, um 
Audio wiederzugeben.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät entweder von an-
deren Geräten getrennt ist oder der Bluetooth-Modus aktiviert ist.

8.4 Audioausgang

Hinweis: Wenn Sie Netflix, Prime Video usw. auf den Projektor über-
tragen müssen, verbinden Sie bitte einen TV-Dongle/-Stick oder 
andere Produkte mit diesen Streaming-Medien über HDMI.

8.5 Wireless Connections

Schritt 1: Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und bereiten Sie die Blue-
tooth-Verbindung vor. 

Schritt 2: Wählen Sie das [Bluetooth] Menü -> Schalten Sie die Bluetooth-Taste 
ein -> Wählen Sie das Bluetooth-Gerät zum Koppeln und Verbinden aus. 

9. Bluetooth-Einstellungen
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9.2 Bluetooth Lautsprecher

Schritt 1: Auf der Startseite, wählen Sie das Menü [Meine App]. 

Schritt 2: Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher ein, betreten und bleiben Sie 
auf dieser Seite. 

Schritt 3: Suchen Sie nach [Yaber T1Pro-XXXXX] in der Bluetooth-Schnittstelle 
Ihres Telefons. 

40

Yaber T1Pro-XXXXX



Hinweis: Da der T1 Pro�eine offene Optikmaschine verwendet, kann 
während des Gebrauchs eine kleine Menge Staub eingesaugt 
werden. Es wird empfohlen, ihn regelmäßig zu reinigen.

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Geräts und ent-
fernen Sie dann die Versiegelung mit einem Schraubendreher.

10. Regelmäßige Reinigung

Dust Filter, Clean It Once Every 6 Months
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11. System-Upgrade
Sie können den Systemstatus Ihres Geräts unter [Einstellungen]-[Sys-
tem]-[Internet-Upgrade-Check] überprüfen. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. 

support@yaber.com

Methode 1:
Den Projektor leicht 
abklopfen.

Methode 2
Kalte Luft in den 
Staubeinlass blasen.

Methode 3
Wattestäbchen zur 
Entfernung hartnäckiger 
Flecken verwenden.
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Caro Cliente, 

Grazie per aver scelto il Proiettore Yaber T1 Pro. Si prega di leggere attentamente 
la Guida Rapida (QSG) prima di utilizzare il Proiettore T1 Pro. 

Scansiona il codice QR nella pagina successiva per ottenere il manuale utente 
dettagliato del prodotto e le linee guida video. Ti invitiamo a esplorarle in 
profondità. 

1. Supporto Professionale a Vita di
YABER
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Per un uso sicuro e ottimale del dispositivo, seguire queste linee guida:

� Non rivolgere l’obiettivo verso gli occhi perchØ la forte luce del proiettore 

potrebbe causare danni agli occhi.

� Non bloccare l’ingresso o l’uscita d’aria del dispositivo per evitare il 

surriscaldamento che potrebbe danneggiare i componenti interni.

� Non pulire direttamente l’obiettivo con strumenti di pulizia come carta o panno. 

Invece, rimuovere la polvere dall’obiettivo usando aria pulita insufflata.

� Non lavare il dispositivo con prodotti chimici, detergenti o liquidi poichØ 

potrebbero corrodere la scheda del circuito.

� Tenere il dispositivo e i suoi componenti e accessori fuori dalla portata dei 

bambini.

Comprendiamo che potresti incontrare varie domande e problemi durante l’utilizzo 
del proiettore. Tuttavia, lasciare una recensione sulla pagina del prodotto non aiuterà 
a migliorare la tua esperienza. (Per favore lasciaci aiutarti! Apprezziamo davvero il 
tuo feedback e forniremo prontamente una soluzione soddisfacente.) 

Se incontri problemi, sentiti libero di inviare il tuo numero d’ordine e i problemi a noi 
all’indirizzo service@yaber.com. (Oggetto: US+T1 
Pro+000-0000000-0000000+Problemi) Stai tranquillo, il nostro team di assistenza ti 
offrirà la soluzione entro 24 ore. 

La tua soddisfazione Ł la nostra massima priorità. Se incontri problemi, speriamo 
sinceramente che ci darai l’opportunità di risolverli. 
Siamo dedicati a offrirti la migliore soluzione possibile. Apprezziamo in anticipo la tua 
comprensione e pazienza. 

Team di Servizio Clienti Proiettori Yaber
Se hai domande, non esitare a contattarci. 

2. Precauzioni Importanti

service@yaber.com
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� Assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato in un ambiente asciutto e ben ventilato.

� Non conservare il dispositivo in luoghi eccessivamente caldi o freddi, poichØ ciò 

può ridurre la durata dei componenti elettronici. Usarlo e conservarlo entro un 

intervallo di temperatura di 0°C-40°C.

� Non inserire il dispositivo in apparecchi di riscaldamento (es. asciugatrice o 

microonde) per l’asciugatura.

� Non premere con forza sul dispositivo o posizionare oggetti sopra o dietro di esso 

per evitare danni.

� Non lanciare, far cadere o scuotere fortemente il dispositivo per proteggere la sua 

scheda di circuito interna.

� Assicurarsi di pulire il filtro antipolvere ogni sei mesi a un anno per mantenere 

la macchina funzionante in modo efficiente. 

3. Panoramica del Prodotto

Obiettivo

Ricevitore IR Fotocamera di
Messa a Fuoco

Sfiato d’Aria

HDMI

TurboSonicTM

Uscita Audio
USB

Ricevitore IR

Pulsante di Accensione

Interruttore del Supporto

Porta di Alimentazione

Manico

Alimentazione

Impostazioni

Indietro Fonte

Home

Tasti Direzionali

INFO
NETFLIX

Prime Video

Volume-

Muto

Controllo Messa a Fuoco
YouTube

Volume+Filtro d’Aria

Audio
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Il proiettore può essere montato sul soffitto utilizzando una staffa e una vite 1/4 
(non inclusa), o montato su un treppiede.

La distanza di proiezione del T1 Pro varia da 1.07m a 3.06m.

Avviso: Non ruotare direttamente il dispositivo, poichØ ciò può cau-
sare danni.

Avviso: Per chiudere il proiettore, allinea il corpo e premi verso il 
basso finchØ non senti un clic.

Avviso: Assicurati di avere una staffa di montaggio universale che 
possa ospitare il proiettore.

Avviso: T1 Pro non supporta l’installazione su quattro angoli.

5.2 Montaggio su Supporto per Proiettore

5.3 Distanza di Proiezione

Foro per vite
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Suggerimento: La distanza di proiezione consigliata Ł di circa 6.78ft.

1.07m 1.57m 2.07m 2.57m
(1.51ft) (6.78ft) (8.43ft)

3.06m
(10.04ft)

120“

100“

Quando il proiettore Ł in modalità accensione o altoparlante, ruotare il proiet-
tore verso il basso per entrare automaticamente in modalità ambiente.

5.4  Modalità Luce Ambientale

6. Impostazioni di Proiezione

T1 Pro supporta quattro modalità di proiezione, puoi scegliere la modalità 
preferita.

6.1 Modalità di Proiezione
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2. L’immagine proiettata prima del Fitting Schermo deve essere piø grande 
dell’area dello schermo.

1. Lo schermo con sfondo bianco dovrebbe avere un bordo nero o altro bordo 
chiaro, mentre lo schermo resistente alla luce non ha requisiti di bordo.

3. Quando si utilizza la funzione di Fitting Schermo, non bloccare il centro dello 
schermo.

Avviso: Prima di utilizzare le funzioni di Fitting Schermo Automati-
co e Avoidance Ostacoli Automatico, assicurati che le funzioni di 
Keystone Automatico e Messa a Fuoco Automatica siano attive. 
L’avoidance ostacoli potrebbe non funzionare quando ci sono og-
getti bianchi o di colore chiaro nel bersaglio dello schermo.
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Passo1: Verifica Compatibilità e Connessione di Rete: Assicurati che il tuo dis-
positivo iOS e il T1 Pro siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Passo2: Vai alla homepage -> seleziona il menu [La Mia App] -> premi [iPhone 
wireless sulla stessa schermata] -> Entra e rimani sulla pagina [iPhone wireless 
sulla stessa schermata].

Passo3: Apri [Centro di Controllo] sul tuo dispositivo iOS -> Seleziona la funzi-
one di mirroring dello schermo -> Connetti il ricevitore iOS Cast denominato 
[Yaber_T1Pro_xxxx] -> Successo.

7.2 iOS Cast (Per Dispositivi iOS)

Avviso: La fluidità del mirroring dello schermo sarà influenzata 
dall’ambiente di rete. Si consiglia di utilizzare una larghezza di 
banda piø veloce.
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Passo 1: Abilita la funzione Wi-Fi sul telefono Android (non Ł necessario connet-
tersi a Wi-Fi).

Passo 2: Vai alla homepage -> seleziona il menu [La Mia App] -> premi 
[Screencast] -> Entra e rimani sulla pagina [Condivisione Schermo Android].

Passo 3:  Accedi al [Centro di Controllo] sul tuo dispositivo Android -> Seleziona 
[Screen Mirroring/Smart View]. Seleziona e connetti il ricevitore Miracast de-
nominato [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Successo.

7.3 Miracast (Per Dispositivi Android)

Avviso: Alcuni dispositivi mobili google supportano solo chrome-
cast e non possono essere trasmessi tramite Airplay o Miracast.

Avviso: A causa della protezione del copyright, alcuni contenuti 
protetti da copyright (Netflix, Hulu, ecc.) non possono essere mir-
rorati direttamente dal telefono. ¨ necessario utilizzarli con una TV 
stick. Per aiuto, contattaci.
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Avviso: Il mirroring del telefono cellulare può essere realizzato solo 
entrando e rimanendo sulla pagina di condivisione schermo wire-
less.

Avviso: La porta USB non Ł in grado di fornire energia sufficiente al 
Dongle (Firestick) da sola. Collega una fonte di alimentazione in-
dipendente.

Avviso: Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia vicino al proiet-
tore. La fluidità del mirroring dello schermo sarà anche influenzata 
dalla distanza.

8.1 HDMI, USB, Uscita Audio 3.5mm
Il proiettore Yaber T1 Pro ha 3 interfacce, porta HDMI/porta USB/porta audio 
3.5mm. Seleziona quella giusta per connettere il tuo dispositivo (PC, Telefono, 
Lettore DVD, Soundbar, USB, PS5, ecc.)

8. Connettività
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Avviso: Quando cerchi file sul dispositivo USB, seleziona la catego-
ria di file corretta tra "Video", "Musica", "Immagine", altrimenti po-
tresti non trovare il file desiderato.

Avviso: La porta USB non Ł in grado di fornire energia sufficiente al 
Dongle (Firestick) da sola. Collega una fonte di alimentazione in-
dipendente.

8.2 USB

8.3 HDMI
Se incontri problemi utilizzando l�HDMI, prova queste soluzioni di seguito:

Metodo 1. Cambia la versione HDMI EDID a 1.4 nelle impostazioni del tuo disposi-
tivo esterno.

Metodo 2. Prova a cambiare il cavo HDMI.

Metodo 3. Prova a sostituire altri dispositivi esterni con funzione HDMI e control-
la se l’interfaccia HDMI del dispositivo esterno funziona.
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Nota: Se sperimenti balbuzie o ritardi quando usi una connessione 
con altoparlanti Bluetooth, puoi usare dispositivi che supportano 
cavi audio da 3.5mm per riprodurre l’audio.

Avviso: Assicurati che il dispositivo sia scollegato da altri disposi-
tivi o che la modalità Bluetooth sia attivata.

8.4 Uscita Audio

Avviso: Se devi mirroring Netflix, Prime Video, ecc. sul proiettore, 
collega un TV Dongle/Stick o altri prodotti con questi media 
streaming tramite HDMI.

8.5 Connessioni Wireless

Passo1: Accendi il tuo dispositivo Bluetooth e preparati per la connessione 
Bluetooth.

Passo2: Seleziona il menu [Bluetooth] -> Attiva il pulsante Bluetooth -> Selezio-
na il dispositivo Bluetooth per accoppiare e connettere.

9. Impostazioni Bluetooth
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9.2 Altoparlante Bluetooth

Passo1:  Sulla homepage, seleziona il menu [La Mia App].

Passo 2: Accendi l’altoparlante Bluetooth, entra e rimani su questa pagina.

Passo3: Cerca [Yaber T1Pro-XXXXX] nell’interfaccia Bluetooth del tuo telefono.
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Avviso: PoichØ T1 Pro utilizza una macchina ottica aperta, una pic-
cola quantità di polvere può essere inalata durante l’uso. Si con-
siglia di pulirlo regolarmente.

Rimuovi il coperchio sul retro della macchina e poi rimuovi il coperchio 
di tenuta con un cacciavite.

10. Pulizia Regolare

Dust Filter, Clean It Once Every 6 Months
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11. Aggiornamento di Sistemaa
Puoi controllare lo stato del sistema del tuo dispositivo in [Impostazion-
i]-[Sistema]-[Controlla Aggiornamento Internet].

Se hai domande, non esitare a contattarci.

support@yaber.com

Metodo 1:
Leggermente battere 
sul proiettore.

Metodo 2
Usare aria fredda per 
soffiare nel porto di 
polvere.

Metodo 3
Usare i tamponi di 
cotone per rimuovere le 
macchie ostinate.
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Catalogue
1. Support Professionnel YABER à Vie

2. PrØcautions Importantes

3. Vue d’ensemble du Produit

4. SpØcification

5. Installation

6. ParamŁtres de Projection

7. Miroir d’Écran

8. ConnectivitØ

9. ParamŁtres Bluetooth

10. Nettoyage RØgulier

11. Mise à Niveau du SystŁme

Cher Client PrØcieux, 

Merci d’avoir choisi le projecteur Yaber T1 Pro. Veuillez lire attentivement le Guide 
de DØmarrage Rapide (QSG) avant d’utiliser votre projecteur T1 Pro. 

Scannez le code QR sur la page suivante pour obtenir le manuel d’utilisation du 
produit et les instructions vidØo dØtaillØes. Nous vous encourageons à les 
explorer en profondeur. 

1. Support Professionnel YABER à Vie
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Pour une utilisation sßre et optimale de l’appareil, veuillez suivre ces directives: 

� Ne orientez pas l’objectif vers les yeux car la lumiŁre forte du projecteur peut 

causer une blessure aux yeux.

� Ne bloquez pas l’entrØe ou la sortie d’air de l’appareil pour Øviter la surchauffe, ce 

qui pourrait endommager les composants internes.

� Ne nettoyez pas directement l’objectif avec des outils de nettoyage tels que du 

papier ou un chiffon. Au lieu de cela, retirez la poussiŁre de l’objectif à l’aide d’air 

propre soufflant.

� Ne lavez pas l’appareil avec des produits chimiques, des dØtergents ou tout 

liquide car cela peut corroder le circuit imprimØ.

� Gardez l’appareil et ses composants et accessoires hors de portØe des enfants.

Nous comprenons que vous puissiez rencontrer diverses questions et problŁmes lors 
de l’utilisation du projecteur. Cependant, laisser un avis sur la page du produit 
n’amØliorera pas votre expØrience. (Laissez-nous vous aider ! Nous apprØcions 
vraiment vos retours et fournirons rapidement une solution satisfaisante.) 

Si vous rencontrez des problŁmes, n’hØsitez pas à nous envoyer votre numØro de 
commande et les problŁmes à service@yaber.com. (Titre: US+T1 
Pro+000-0000000-0000000+ProblŁmes) Soyez assurØ, notre Øquipe de service vous 
proposera une solution sous 24 heures. 

Votre satisfaction est notre prioritØ absolue. Si vous rencontrez des problŁmes, nous 
espØrons sincŁrement que vous nous donnerez l’opportunitØ de les rØsoudre. 
Nous nous engageons à vous offrir la meilleure solution possible. Nous apprØcions 
votre comprØhension et votre patience à l’avance. 

Équipe de Service Client Projecteur Yaber
Si vous avez des questions, n’hØsitez pas à nous contacter. 

2. PrØcautions Importantes

service@yaber.com
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� Assurez-vous que l’appareil est utilisØ dans un environnement sec et bien ventilØ.

� Ne stockez pas l’appareil dans des endroits excessivement chauds ou froids, car 

cela peut rØduire la durØe de vie des composants Ølectroniques. Utilisez-le et 

stockez-le à une tempØrature comprise entre 0°C et 40°C.

� Ne mettez pas l’appareil dans un Øquipement de chauffage (par exemple, 

sŁche-linge ou micro-ondes) pour le sØcher.

� Ne pressez pas fermement l’appareil et ne placez pas d’objets dessus ou derriŁre 

pour Øviter d’endommager l’appareil.

� Ne jetez pas, ne faites pas tomber et ne secouez pas fortement l’appareil pour 

protØger son circuit imprimØ interne.

� Assurez-vous de nettoyer le filtre à poussiŁre tous les six mois à un an pour 

garder la machine au frais. 

3. Vue d’ensemble du Produit

Lentille

RØcepteur IR CamØra de
Mise au Point

Évent d’Air

HDMI

TurboSonicTM

Sortie Audio
USB

RØcepteur IR

Bouton d’Alimentation

Interrupteur de Support

Port d’Alimentation

PoignØe

Alimentation

RØglage

Retour Source

Accueil

Touches FlØchØes

INFO
NETFLIX

Prime Video

Volume-

Muet

Contrôle de Mise au Point
YouTube

Volume+Filtre à Air

Audio
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Le projecteur peut Œtre montØ au plafond à l’aide d’un support et d’une vis 1/4 
(non incluse), ou montØ sur un trØpied.

La distance de projection du T1 Pro varie de 1.07m à 3.06m.

Attention: Ne pas faire tourner l’appareil directement, car cela pour-
rait causer des dommages.

Attention: Pour fermer le projecteur, alignez le corps et appuyez 
jusqu’à entendre un clic.

Attention: Assurez-vous d’avoir un support de montage universel 
qui peut s’adapter au projecteur.

Attention: Le T1 Pro ne prend pas en charge l’installation de mon-
tage à quatre coins.

5.2 Montage du support de projecteur

5.3 Distance de projection

Trou de vis
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Conseils: La distance de projection recommandØe est d’environ 
6.78 pieds.

1.07m 1.57m 2.07m 2.57m
(1.51ft) (6.78ft) (8.43ft)

3.06m
(10.04ft)

120“

100“

Lorsque le projecteur est en mode sous tension ou haut-parleur, tournez le pro-
jecteur vers le bas pour entrer automatiquement en mode ambiance.

5.4  Mode lumiŁre ambiante

6. ParamŁtres de projection

Le T1 Pro prend en charge quatre modes de projection, vous pouvez choisir la 
mØthode prØfØrØe.

6.1 Mode de projection
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2. L’image projetØe avant le rØglage de l’Øcran doit Œtre plus grande que la 
zone de l’Øcran.

1. L’Øcran de fond blanc doit avoir un bord noir ou un autre bord clair, tandis 
que l’Øcran anti-lumiŁre n’a pas de besoin de bord.

3. Lors de l’utilisation de la fonction de rØglage de l’Øcran, veuillez ne pas blo-
quer le centre de l’Øcran.

Attention: Avant d’utiliser les fonctions d’ajustement automatique 
de l’Øcran et d’Øvitement automatique des obstacles, as-
surez-vous que les fonctions de correction automatique du 
trapŁze et d’autofocus sont activØes. L’Øvitement des obstacles 
peut ne pas fonctionner lorsqu’il y a des objets blancs ou d’autres 
couleurs claires dans l’Øcran cible.
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Étape 1: Assurez-vous de la compatibilitØ et de la connexion rØseau : As-
surez-vous que votre appareil iOS et le T1 Pro sont connectØs au mŒme rØseau 
Wi-Fi.

Étape 2: Allez à l’accueil -> sØlectionnez le menu [Mon Application] -> appuyez 
sur [iPhone sans fil sur le mŒme Øcran] -> Entrez et restez sur la page [iPhone 
sans fil sur le mŒme Øcran].

Étape 3: Ouvrez [Centre de contrôle] sur votre appareil iOS -> SØlectionnez la 
fonction de duplication d’Øcran -> Connectez le rØcepteur iOS Cast nommØ 
[Yaber_T1Pro_xxxx] -> RØussi.

7.2 iOS Cast (Pour les appareils iOS)

Attention: La fluiditØ de la rØpØtition d’Øcran sera affectØe par l’en-
vironnement rØseau. Il est recommandØ d’utiliser une bande pas-
sante plus rapide.
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Étape 1: Veuillez activer la fonction Wi-Fi sur votre tØlØphone Android (Pas 
nØcessaire de se connecter au Wi-Fi).

Étape 2: Allez à l’accueil -> sØlectionnez le menu [Mon Application] -> appuyez 
sur [Diffusion d’Øcran] -> Entrez et restez sur la page [Partage d’Øcran Android].

Étape 3:  AccØdez au [Centre de contrôle] sur votre appareil Android -> SØlec-
tionnez [Mirroring d’Øcran/Vue intelligente]. SØlectionnez et connectez le 
rØcepteur Miracast nommØ [Yaber_T1Pro_xxxx] -> RØussi.

7.3 Miracast (Pour les appareils Android)

Attention: Certains appareils mobiles Google ne prennent en 
charge que chromecast et ne peuvent pas Œtre diffusØs par Air-
play ou Miracast.

Attention: En raison de la protection des droits d’auteur, certains 
contenus protØgØs (Netflix, Hulu, etc.) ne peuvent pas Œtre diffusØs 
directement depuis le tØlØphone. Doit Œtre utilisØ avec un TV stick. Si 
vous avez besoin d’aide, veuillez nous contacter.
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Attention: La rØplication de l’Øcran du tØlØphone mobile ne peut 
Œtre rØalisØe qu’en entrant et restant sur la page de partage 
d’Øcran sans fil.

Attention: Le port USB ne peut pas fournir suffisamment de puis-
sance au Dongle (Firestick) seul. Veuillez connecter une source 
d’alimentation indØpendante.

Attention: Veuillez vous assurer que votre appareil mobile est 
proche du projecteur. La fluiditØ de la rØplication d’Øcran sera 
Øgalement affectØe par la distance.

8.1 HDMI, USB, Uscita Audio 3.5mm
Le projecteur Yaber T1 Pro dispose de 3 interfaces, port HDMI / port USB / port 
audio 3.5mm. Veuillez sØlectionner celui qui convient pour connecter votre ap-
pareil (PC, TØlØphone, Lecteur DVD, Barre de son, USB, PS5, etc.)

8. ConnectivitØ
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Attention: Lors de la recherche de fichiers sur le pØriphØrique USB, 
veuillez sØlectionner la catØgorie de fichier correcte parmi "VidØo", 
"Musique", "Image", sinon vous risquez de ne pas trouver le fichier 
que vous souhaitez.

Attention: Le port USB ne peut pas fournir suffisamment de puis-
sance au Dongle (Firestick) seul. Veuillez connecter une source 
d’alimentation indØpendante.

8.2 USB

8.3 HDMI
Si vous rencontrez des problŁmes lors de l’utilisation de HDMI, veuillez essayer 
ces solutions ci-dessous:

MØthode 1. Basculez la version HDMI EDID sur 1.4 dans les paramŁtres de votre 
appareil externe.

MØthode 2. Essayez de changer le câble HDMI.

MØthode 3. Essayez de remplacer d’autres appareils externes avec fonction 
HDMI et vØrifiez si l’interface HDMI de l’appareil externe fonctionne.
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Remarque: Si vous constatez des sauts ou des retards lors de l’util-
isation d’une connexion haut-parleur Bluetooth, vous pouvez uti-
liser des appareils qui prennent en charge le câble audio 3.5mm 
pour Øcouter l’audio.

Attention: Veuillez vous assurer que l’appareil est soit dØconnectØ 
d’autres appareils soit a le mode Bluetooth activØ.

8.4 Sortie audio

Attention: Si vous avez besoin de diffuser Netflix, Prime Video, etc. 
sur le projecteur, veuillez connecter un TV Dongle/Stick ou d’autres 
produits avec ces mØdias en streaming via HDMI.

8.5 Connexions sans fila

Étape 1: Allumez votre appareil Bluetooth et prØparez-vous à la connexion Blue-
tooth.

Étape 2: SØlectionnez le menu [Bluetooth] -> Activez le bouton Bluetooth -> 
SØlectionnez l’appareil Bluetooth à coupler et à connecter.

9. ParamŁtres Bluetooth
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9.2 Haut-parleur Bluetooth

Étape 1:  Sur la page d’accueil, sØlectionnez le menu [Mon Application].

Étape 2: Allumez le haut-parleur Bluetooth, Entrez et restez sur cette page.

Étape 3: Recherchez [Yaber T1Pro-XXXXX] sur l’interface Bluetooth de votre tØlØ-
phone.
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Attention: Comme le T1 Pro utilise une machine optique ouverte, 
une petite quantitØ de poussiŁre peut Œtre aspirØe lors de l’utilisa-
tion. Il est recommandØ de le nettoyer rØguliŁrement.

Retirez le couvercle à l’arriŁre de la machine, puis retirez le couvercle 
d’ØtanchØitØ avec un tournevis.

10. Nettoyage rØgulier

Dust Filter, Clean It Once Every 6 Months
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11. Mise à jour systŁme
Vous pouvez vØrifier l’Øtat du systŁme de votre appareil dans [ParamŁtres]-[Sys-
tŁme]-[VØrification de mise à jour Internet].

Si vous avez des questions, n’hØsitez pas à nous contacter.

support@yaber.com

Metodo 1:
Tappez lØgŁrement 
sur le projecteur.

Metodo 2
Utilisez de l’air froid 
pour souffler dans le 
port de dØpoussiØrage.

Metodo 3
Utilisez des cotons-tiges 
pour enlever les taches 
tenaces.
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CatÆlogo
1. Soporte Profesional de Por Vida de YABER

2. Precauciones Importantes

3. Descripción del Producto

4. Especificaciones

5. Instalación

6. Configuración de Proyección

7. Espejo de Pantalla

8. Conectividad

9. Configuración de Bluetooth

10. Limpieza Regular

11. Actualización del Sistema

Estimado Cliente Valioso,

Gracias por elegir el Proyector Yaber T1 Pro. Por favor, lea la Guía de Inicio RÆpido 
(QSG) cuidadosamente antes de usar su Proyector T1 Pro. 

Escanee el código QR en la pÆgina siguiente para obtener el manual de usuario 
del producto detallado y la guía en video. Le animamos a explorarlos en 
profundidad. 

1. Soporte Profesional de Por Vida de
YABER
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Para un uso seguro y óptimo del dispositivo, siga estas pautas:

� No dirija la lente hacia los ojos, ya que la fuerte luz del proyector puede causar 

lesiones oculares.

� No bloquee la entrada o salida de aire del dispositivo para evitar el 

sobrecalentamiento, lo que podría daæar los componentes internos.

� No limpie la lente directamente con herramientas de limpieza como papel o tela. 

En su lugar, elimine el polvo de la lente utilizando aire limpio soplado.

� No lave el dispositivo con productos químicos, detergentes o cualquier líquido, ya 

que pueden corroer la placa de circuitos.

� Mantenga el dispositivo y sus componentes y accesorios fuera del alcance de los 

niæos.

Entendemos que puede encontrar varias preguntas y problemas mientras usa el 
proyector. Sin embargo, dejar un comentario en la pÆgina del producto no ayudarÆ a 
mejorar su experiencia. (¡Permítanos ayudarle! Apreciamos verdaderamente sus 
comentarios y le proporcionaremos prontamente una solución satisfactoria.) 

Si encuentra algœn problema, no dude en enviarnos su nœmero de pedido y los 
problemas a service@yaber.com. (Título: US+T1 
Pro+000-0000000-0000000+Problemas) Tenga la seguridad de que nuestro equipo 
de servicio le ofrecerÆ la solución dentro de las 24 horas. 

Su satisfacción es nuestra mÆxima prioridad. Si encuentra algœn problema, 
esperamos sinceramente que nos dØ la oportunidad de resolverlo. 
Estamos dedicados a ofrecerle la mejor solución posible. Agradecemos de 
antemano su comprensión y paciencia. 

Equipo de Atención al Cliente de Proyectores Yaber
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. 

2. Precauciones Importantes

service@yaber.com
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� Asegœrese de que el dispositivo se use en un ambiente seco y bien ventilado.

� No guarde el dispositivo en lugares con temperaturas excesivamente altas o 

bajas, ya que esto puede reducir la vida œtil de los componentes electrónicos. 

Úselo y guÆrdelo dentro de un rango de temperatura de 0°C-40°C.

� No coloque el dispositivo en ningœn equipo de calefacción (por ejemplo, 

secadora o microondas) para secarse.

� No presione con fuerza el dispositivo ni coloque objetos encima o detrÆs de Øl 

para evitar daæarlo.

� No arroje, deje caer o sacuda fuertemente el dispositivo para proteger su placa 

de circuito interno.

� Asegœrese de limpiar el filtro de polvo cada seis meses a un aæo para mantener 

la mÆquina funcionando en frío.

3. Descripción del Producto

Lente

Receptor IR CamØra de
Mise au Point

Ventilación

HDMI

TurboSonicTM

Salida de Audio
USB

Receptor IR

Botón de Energía

Interruptor del soporte

Puerto de Energía

Manija

Energía

Configuración

AtrÆs Fuente

Inicio

Teclas de dirección

INFO
NETFLIX

Prime Video

Volume-

Silencio

Control de Enfoque
YouTube

Volume+Filtro de aire

Audio

91





El proyector puede montarse desde el techo usando un soporte y un tornillo de 
1/4 (no incluido), o montarse en un trípode.

La distancia de proyección del T1 Pro varía de 1.07m a 3.06m.

Aviso: No gire el dispositivo directamente, ya que esto puede 
causar daæos.

Aviso: Para cerrar el proyector, alinee el cuerpo y presione hacia 
abajo hasta que escuche un clic.

Aviso: Asegœrese de tener un soporte de montaje universal que 
pueda adaptarse al proyector.

Aviso: T1 Pro no soporta instalación de montaje en cuatro esqui-
nas.

5.2 Montaje del soporte del proyector

5.3 Distancia de proyección

Agujero para tornillo
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Consejos: La distancia de proyección recomendada es de 
aproximadamente 6.78ft.

1.07m 1.57m 2.07m 2.57m
(1.51ft) (6.78ft) (8.43ft)

3.06m
(10.04ft)

120“

100“

Cuando el proyector estÆ encendido o en modo altavoz, incline el proyector 
hacia abajo para entrar automÆticamente en el modo ambiente.

5.4  Modo de luz ambiental

6. Configuraciones de proyección

T1 Pro soporta cuatro modos de proyección, usted puede elegir la manera 
preferida.

6.1  Modo de proyección
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2. La imagen proyectada antes de la adaptación de pantalla necesita ser 
mÆs grande que el Ærea de la pantalla.

1. La pantalla de fondo blanco debería tener un borde negro o de otro color 
claro, mientras que la pantalla resistente a la luz no tiene requisito de borde.

3. Al usar la función de adaptación de pantalla, por favor no bloquee el centro 
de la pantalla.

Aviso: Antes de usar las funciones de Adaptación de Pantalla Au-
tomÆtica y Evitación de ObstÆculos AutomÆtica, asegœrese de que 
las funciones de Keystone AutomÆtico y Enfoque AutomÆtico 
estØn encendidas. La evitación de obstÆculos puede no funcionar 
cuando hay objetos blancos u otros objetos de color claro en la 
pantalla objetivo.
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Paso1: Asegœrese de la compatibilidad y la conexión a red: asegœrese de que 
su dispositivo iOS y el T1 Pro estØn conectados a la misma red Wi-Fi.

Paso2: Vaya a la pÆgina principal -> seleccione el menœ [Mi App] -> presione 
[iPhone inalÆmbrico en la misma pantalla] -> Entre y permanezca en la pÆgina 
de [iPhone inalÆmbrico en la misma pantalla].

Paso 3: Abra [Centro de Control] en su dispositivo iOS -> Seleccione la función 
de duplicación de pantalla -> Conecte el receptor iOS Cast llamado [Y-
aber_T1Pro_xxxx] -> Éxito.

7.2 iOS Cast (Para dispositivos iOS)

Aviso: La fluidez de la duplicación de pantalla se verÆ afectada por 
el entorno de red. Se recomienda usar un ancho de banda mÆs 
rÆpido.
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Paso1: Por favor, habilite la función Wi-Fi en su telØfono Android (No es necesa-
rio conectarse a Wi-Fi).

Paso2: Vaya a la pÆgina principal -> seleccione el menœ [Mi App] -> presione 
[Duplicación de pantalla] -> Entre y permanezca en la pÆgina de [Compartir 
pantalla de Android].

Paso3:  Acceda al [Centro de Control] en su dispositivo Android -> Seleccione 
[Duplicación de pantalla/Vista inteligente]. Seleccione y conecte el receptor 
Miracast llamado [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Éxito.

7.3 Miracast (Pour les appareils Android)

Aviso: Algunos dispositivos móviles de Google solo admiten 
Chromecast y no pueden ser duplicados por Airplay o Miracast.

Aviso: Debido a la protección de derechos de autor, algunos con-
tenidos con derechos de autor (Netflix, Hulu, etc.) no pueden ser 
duplicados directamente desde el telØfono. Necesita ser usado con 
un dispositivo de TV. Si necesita ayuda, por favor contÆctenos.
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Aviso: La duplicación de pantalla del telØfono solo puede ser real-
izada entrando y permaneciendo en la pÆgina de compartir pan-
talla inalÆmbrica.

Aviso: El puerto USB no puede proporcionar suficiente energía al 
Dongle (Firestick) por sí solo. Por favor conecte una fuente de en-
ergía independiente.

Aviso: Por favor asegœrese de que su dispositivo móvil estØ cerca 
del proyector. La fluidez de la duplicación de pantalla tambiØn se 
verÆ afectada por la distancia.

8.1 HDMI, USB, Salida de audio de 3.5mm
El proyector Yaber T1 Pro tiene 3 interfaces, puerto HDMI / puerto USB / puerto 
de audio de 3.5mm. Por favor seleccione el correcto para conectar su disposi-
tivo (PC, TelØfono, Reproductor de DVD, Barra de sonido, USB, PS5, etc.)

8. Conectividad
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Aviso: Al buscar archivos en el dispositivo USB, por favor selecci-
one la categoría correcta de archivos de "Video", "Mœsica", 
"Imagen", de lo contrario podría no encontrar el archivo que 
desea.

Aviso: El puerto USB no puede proporcionar suficiente energía al 
Dongle (Firestick) por sí solo. Por favor conecte una fuente de en-
ergía independiente.

8.2 USB

8.3 HDMI
Si encuentra algunos problemas al usar HDMI, por favor intente las soluciones 
a continuación:

MØtodo 1. Cambie la versión HDMI EDID a 1.4 en la configuración de su dispositi-
vo externo.

MØtodo 2. Intente cambiar el cable HDMI.

MØtodo 3. Intente reemplazar otros dispositivos externos con función HDMI y 
verifique si la interfaz HDMI del dispositivo externo estÆ funcionando.
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Aviso: Si experimenta tartamudeos o demoras al usar una conex-
ión de altavoz Bluetooth, puede usar dispositivos que soporten 
cable de audio de 3.5mm para reproducir audio.

Aviso: Por favor asegœrese de que el dispositivo estØ desconecta-
do de otros dispositivos o que tenga el modo Bluetooth habilitado.

8.4 Salida de audio

Aviso: Si necesita duplicar Netflix, Prime Video, etc. al proyector, 
por favor conecte un Dongle/Stick de TV u otros productos con 
estos medios de streaming a travØs de HDMI.

8.5 Conexiones inalÆmbricas

Paso1: Encienda su dispositivo Bluetooth y prepÆrese para la conexión Blue-
tooth.

Paso2: Seleccione el menœ [Bluetooth] -> Encienda el botón de Bluetooth -> 
Seleccione el dispositivo Bluetooth para emparejar y conectar.

9. Configuración de Bluetootha
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9.2 Altavoz Bluetooth

Paso1:  En la pÆgina principal, seleccione el menœ [Mi App].

Paso2: Encienda el altavoz Bluetooth, ingrese y permanezca en esta pÆgina.

Paso3: Busque [Yaber T1Pro-XXXXX] en la interfaz Bluetooth de su telØfono.
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Aviso: Dado que T1 Pro utiliza una mÆquina óptica abierta, se 
puede inhalar una pequeæa cantidad de polvo durante su uso. Se 
recomienda limpiarlo regularmente.

Retire la cubierta en la parte trasera de la mÆquina y luego retire la 
cubierta de sellado con un destornillador.

10. Limpieza regular

Dust Filter, Clean It Once Every 6 Months
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11. Actualización del sistema
Puede verificar el estado del sistema de su dispositivo en [Configuración]-[Siste-
ma]-[Verificar actualización de Internet].

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

support@yaber.com

Metodo 1:
Golpee ligeramente 
el proyector.

Metodo 2
Use aire frío para 
soplar en el puerto de 
limpieza.

Metodo 3
Use bastoncillos de 
algodón para eliminar 
manchas persistentes.
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Drogi Kliencie, 

Dzi�kujemy za wybór projektora Yaber T1 Pro. Przed u�yciem projektora T1 Pro 
prosimy o dok�adne przeczytanie Przewodnika Szybkiego Startu (QSG). 

Zeskanuj kod QR na nast�pnej stronie, aby uzyska� szczegó�ow� instrukcj� 
obs�ugi produktu i przewodnik wideo. Zach�camy do ich dog��bnego 
poznania. 

1. Ca�odobowe wsparcie profesjonalne
YABER
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Aby zapewni� bezpieczne i optymalne u�ytkowanie urz�dzenia, prosimy o 
przestrzeganie tych wskazówek:
� Nie kieruj obiektywu na oczy, poniewa� silne �wiat�o projektora mo�e uszkodzi� 

wzrok.
� Nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza urz�dzenia, aby zapobiec przegrzaniu, co 

mo�e uszkodzi� wewn�trzne komponenty.
� Nie przecieraj obiektywu bezpo�rednio narz�dziami czyszcz�cymi, takimi jak 

papier czy �ciereczki. Zamiast tego usu� kurz z obiektywu, u�ywaj�c czystego 
powietrza do dmuchania.

� Nie myj urz�dzenia chemikaliami, detergentami ani �adnymi p�ynami, poniewa� 
mog� one powodowa� korozj� p�yty g�ównej.

� Przechowuj urz�dzenie oraz jego komponenty i akcesoria poza zasi�giem dzieci.

Rozumiemy, �e mog� pojawi� si� ró�ne pytania i problemy podczas korzystania z 
projektora. Jednak pozostawienie opinii na stronie produktu nie poprawi Twojego 
do�wiadczenia. (Pozwól nam Ci pomóc! Naprawd� doceniamy Twoj� opini� i szybko 
dostarczymy zadowalaj�ce rozwi�zanie.) 

Je�li napotkasz jakiekolwiek problemy, nie wahaj si� wys�a� do nas numeru 
zamówienia i opisu problemów na adres service@yaber.com. (Tytu�: US+T1 
Pro+000-0000000-0000000+Issues) Zapewniamy, �e nasz zespó� serwisowy 
dostarczy rozwi�zanie w ci�gu 24 godzin. 

Twoje zadowolenie jest naszym najwy�szym priorytetem. Je�li napotkasz jakiekolwiek 
problemy, szczerze mamy nadziej�, �e dasz nam szans� je rozwi�za�. 

Zobowi�zujemy si� zaoferowa� Ci jak najlepsze rozwi�zanie. Z góry dzi�kujemy za 
zrozumienie i cierpliwo��. 

Zespó� obs�ugi klienta projektorów Yaber
Je�li masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj si� z nami bez wahania.�

2. Wa�ne �rodki ostro�no�ci

service@yaber.com
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� Upewnij si�, �e urz�dzenie jest u�ywane w suchym, dobrze wentylowanym 
�rodowisku.

� Nie przechowuj urz�dzenia w miejscach o ekstremalnych temperaturach, 
poniewa� mo�e to skróci� �ywotno�� komponentów elektronicznych. U�ywaj i 
przechowuj w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.

� Nie wk�adaj urz�dzenia do �adnego urz�dzenia grzewczego (np. suszarki czy 
mikrofalówki) do suszenia.

� Nie naciskaj mocno na urz�dzenie ani nie umieszczaj przedmiotów na nim ani za 
nim, aby unikn�� uszkodzenia.

� Nie rzucaj, nie upuszczaj ani nie trz�� jednostki w celu ochrony jej wewn�trznej 
p�yty g�ównej.

� Upewnij si�, �e filtr przeciwpy�owy jest czyszczony co sze�� miesi�cy do roku, 
aby maszyna dzia�a�a ch�odno. 

3. Przegl�d produktu

Obiektyw

Odbiornik IR Kamera regulacji
ostro�ci

Kratka wentylacyjna 

HDMI

TurboSonicTM

Wyj�cie audio
USB

Odbiornik IR

Przycisk zasilania

Prze��cznik uchwytu

Port zasilania

Uchwyt

Zasilanie

Ustawienia

Cofnij �ród�o

Home

Klawisze strza�ek

INFO
NETFLIX

Prime Video

G�o�no��-

Wyciszenie

Sterowanie ostro�ci�
YouTube

G�o�no��+Filtr powietrza

Audio
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Projektor mo�na zamontowa� pod sufitem u�ywaj�c uchwytu i �ruby 1/4 (nie 
do��czonej) lub zamontowa� na statywie.

Odleg�o�� projekcji T1 Pro wynosi od 1.07m do 3.06m.

Uwaga: Nie obracaj urz�dzenia bezpo�rednio, poniewa� mo�e to 
spowodowa� uszkodzenie.

Uwaga: Aby zamkn�� projektor, wyrównaj obudow� i naci�nij, a� 
us�yszysz klikni�cie.

Uwaga: Upewnij si�, �e posiadasz uniwersalny uchwyt monta�owy, 
który pasuje do projektora.

Uwaga: T1 Pro nie wspiera instalacji na cztery naro�niki.

5.2 Monta� Na Stojaku Projektora

5.3 Odleg�o�� Projekcji

Otwór na �rub�
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Wskazówki: Zalecana odleg�o�� projekcji to oko�o 6.78ft.

1.07m 1.57m 2.07m 2.57m
(1.51ft) (6.78ft) (8.43ft)

3.06m
(10.04ft)

120“

100“

Gdy projektor jest w trybie w��czonym lub trybie g�o�nika, skieruj projektor w dó�, 
aby automatycznie wej�� w tryb nastrojowy.

5.4 Tryb �wiat�a Otoczenia

6. Ustawienia Projekcji

T1 Pro wspiera cztery tryby projekcji, mo�esz wybra� preferowany sposób.

6.1 Tryb Projekcji
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2 Obraz projektowany przed Dopasowaniem Ekranu musi by� wi�kszy ni� 
obszar ekranu.

3 Podczas korzystania z funkcji Dopasowania Ekranu, prosz� nie zas�ania� 
�rodka ekranu.

Uwaga: Przed u�yciem funkcji Automatycznego Dopasowania 
Ekranu i Automatycznego Unikania Przeszkód upewnij si�, �e funk-
cje Automatycznej Korekcji Keystone i Automatycznego Ostrzenia 
s� w��czone. Unikanie przeszkód mo�e nie dzia�a�, gdy w obszarze 
docelowym znajduj� si� bia�e lub inne jasne obiekty.
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Krok 1: Upewnij si�, �e urz�dzenie iOS i T1 Pro s� po��czone z t� sam� sieci� 
Wi-Fi.

Krok 2: Przejd� do strony g�ównej -> wybierz menu [My App] -> naci�nij [iPhone 
bezprzewodowy na tym samym ekranie] -> Wejd� i pozosta� na stronie [iPhone 
bezprzewodowy na tym samym ekranie].

Krok 3: Otwórz [Centrum Sterowania] na urz�dzeniu iOS -> Wybierz funkcj� 
lustrzanego odbicia ekranu -> Po��cz z odbiornikiem iOS Cast o nazwie [Y-
aber_T1Pro_xxxx] -> Powodzenie.

7.2 iOS Cast (dla urz�dze� iOS)

Uwaga: P�ynno�� lustrzanego odbicia ekranu b�dzie zale�na od 
�rodowiska sieciowego. Zaleca si� korzystanie z szybszej przepus-
towo�ci.
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Krok 1: Prosz� w��czy� funkcj� Wi-Fi na telefonie z Androidem (Nie ma potrzeby 
��czenia z Wi-Fi).

Krok 2: Przejd� do strony g�ównej -> wybierz menu [My App] -> naci�nij [Screen 
Share] -> Wejd� i pozosta� na stronie [Udost�pnianie Ekranu Androida].

Krok 3: Uzyskaj dost�p do [Centrum Sterowania] na urz�dzeniu z Androidem -> 
Wybierz [Screen Mirroring/Smart View]. Wybierz i po��cz si� z odbiornikiem 
Miracast o nazwie [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Powodzenie.

7.3 Miracast (dla urz�dze� z Androidem)a

Uwaga: Niektóre urz�dzenia mobilne Google wspieraj� tylko 
chromecast i nie mo�na ich transmitowa� za pomoc� Airplay lub 
Miracast.

Uwaga: Ze wzgl�du na ochron� praw autorskich, niektóre tre�ci 
chronione (Netflix, Hulu, itp.) nie mog� by� bezpo�rednio odbijane z 
telefonu. Nale�y u�ywa� z TV stickiem. W razie potrzeby skontaktuj 
si� z nami.
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Uwaga: Lustrzane odbicie telefonu mo�na realizowa� tylko wcho-
dz�c i pozostaj�c na stronie udost�pniania ekranu bezprzewodo-
wego.

Uwaga: Port USB nie jest w stanie sam zapewni� wystarczaj�cej 
mocy dla Dongla (Firestick). Prosz� pod��czy� niezale�ne �ród�o 
zasilania.

Uwaga: Upewnij si�, �e twoje urz�dzenie mobilne jest blisko pro-
jektora. P�ynno�� lustrzanego odbicia ekranu b�dzie równie� za-
le�na od odleg�o�ci.

8.1 HDMI, USB, Wyj�cie audio 3.5mm
Projektor Yaber T1 Pro ma 3 interfejsy, port HDMI / port USB / port audio 3.5mm. 
Prosz� wybra� odpowiedni do po��czenia swojego urz�dzenia (PC, Telefon, 
Odtwarzacz DVD, Soundbar, USB, PS5, itp.)

8. Pod��czanie
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Uwaga: Podczas wyszukiwania plików na urz�dzeniu USB, prosz� 
wybra� odpowiedni� kategori� plików z "Video", "Muzyka", "Obraz", 
w przeciwnym razie mo�esz nie znale�� po��danego pliku.

Uwaga: Port USB nie jest w stanie sam zapewni� wystarczaj�cej 
mocy dla Dongla (Firestick). Prosz� pod��czy� niezale�ne �ród�o 
zasilania.

8.2 USB

8.3 HDMI
Je�li napotkasz problemy podczas korzystania z HDMI, spróbuj poni�szych 
rozwi�za�:

Method 1. Prze��cz wersj� HDMI EDID na 1.4 w ustawieniach zewn�trznego urz�dze-
nia.

Method 2. Spróbuj zmieni� kabel HDMI.

Method 3. Spróbuj zast�pi� inne zewn�trzne urz�dzenia z funkcj� HDMI i sprawd�, 
czy interfejs HDMI zewn�trznego urz�dzenia dzia�a.
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Uwaga: Je�li do�wiadczasz zaci�� lub opó�nie� podczas korzysta-
nia z po��czenia g�o�nika Bluetooth, mo�esz u�y� urz�dze� obs�u-
guj�cych kabel audio 3.5mm do odtwarzania d�wi�ku.

Uwaga: Upewnij si�, �e urz�dzenie nie jest po��czone z innymi 
urz�dzeniami lub ma w��czony tryb Bluetooth.

8.4 Wyj�cie Audio

Uwaga: Je�li potrzebujesz odbi� Netflix, Prime Video, itp. na projek-
torze, pod��cz TV Dongle/Stick lub inne produkty z tymi mediami 
strumieniowymi przez HDMI.

8.5 Po��czenia Bezprzewodowea

Krok 1: W��cz swoje urz�dzenie Bluetooth i przygotuj si� do po��czenia Blue-
tooth.

Krok 2: Wybierz menu [Bluetooth] -> W��cz przycisk Bluetooth -> Wybierz 
urz�dzenie Bluetooth do sparowania i po��czenia.

9. Ustawienia Bluetootha
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9.2 G�o�nik Bluetooth

Krok 1: Na stronie g�ównej, wybierz menu [My App].

Krok 2: W��cz G�o�nik Bluetooth, wejd� i pozosta� na tej stronie.

Krok 3: Wyszukaj [Yaber T1Pro-XXXXX] w interfejsie Bluetooth swojego telefonu.
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Uwaga: Poniewa� T1 Pro u�ywa otwartej optycznej maszyny, niew-
ielka ilo�� kurzu mo�e by� zasysana podczas u�ytkowania. Zaleca 
si� regularne czyszczenie.

Usu� pokryw� z ty�u urz�dzenia, a nast�pnie usu� pokryw� uszczelnia-
j�c� za pomoc� �rubokr�ta.

10. Regularne Czyszczenie

Dust Filter, Clean It Once Every 6 Months
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11. Aktualizacja Systemu
Mo�esz sprawdzi� status systemu urz�dzenia w [Ustawienia] -> [System] -> 
[Sprawd� aktualizacj� Internetu].

Je�li masz jakie� pytania, prosimy o kontakt z nami.

support@yaber.com

Metoda 1
Delikatnie postuka� 
projektor.

Metoda 2
U�y� zimnego powietrza 
do dmuchni�cia w port 
czyszcz�cy.

Metoda 3
U�y� wacików do 
usuni�cia uporczywych 
plam.
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�����������������������

���������: ����������
������������������
��������������	��������
�����›���

���������: T1 Pro �������������������
��������

5.2 
���������������	���›�
�����

5.3 ����������

��

��
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���
����: ����������������
���������� 6.78ft

1.07m 1.57m 2.07m 2.57m
(1.51ft) (6.78ft) (8.43ft)

3.06m
(10.04ft)

120“

100“

��›��������������� ��������������›��������	� ���������������������	›���������������� ������ 
���������

5.4 	����
�	�����

6. �������������������

T1 Pro �������
������� ��	 �����������›��
��
�
�����������

6.1 	���
��������
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��������›�������������	�����›������ ��	�������� ��������
�������� -> ��›���������
���             [         ] -> ��›�� [��	] -> �� [����� ��	] ��›����������� ��	�
�������� -> �� 
[����] �	›��������������� ��	

���������
�����
�����
�������������	�
��� �����������������
 ������� ��������� �	›����������

����	 �����������������������
�� ���������	��
������
���������������� [         ] -> [��	] -> 
[�����]

6.2 	�
�
���	�����
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6.3.2 ���
������������������������
�������������������������� ����������
���������������
 ���	��
 ��������
����������1: �������
�������� -> ��›������������ [           ] -> ��›�� [��	] 

����������2: �� [��	]-> ��›�� [������
����] -> ������������ �����������

6.3.3 ���
��������������������������������
���������
�����
��������������������›������
���������
��������	�
��� �����������
��������
����������������� ��������� �	›���������	����	��������	�
���������������
����
� �����


6.3.4 ��������
�������������������

���������
���
�����������������������������������	�	›�������������������������� ���
���� � ��������������
��	���������������›�	›���
�
�������� �����
 ���������
��������������	
�
����


���������: ����������
����������������������������������������������������������

�� ���������������� ��������������
�� -> ��������������� [         ] -> ����� 
[���] -> �� [�����������]-> ����� [���������] -> �� [����] ������������������
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���������: ��������������
������������
�����›���������������� 15 ������
������
����
����� ��������������
�����������������������������������������������



2. ��	�
��� ������������������������������
��	›���
�������

3. ��›������������������������������ ����� ������������ ��������������

���������: �����������›�����������������������������
��������������������������
��������� ����������
�����������›�����������������������
��������������������
���������� ���������������������������������������������	��������������������� ������
����������
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�
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�������������������	����
���������������
����������1: �������
�������� -> ��›������������ [         ] -> ��›�� [��	]
����������2: �� [��	] -> ��›�� [��������	] -> ����������������������	›��������������
 ��
������
��
������	���������������

6.3.5 ���������������������������������
���������
�����
���������
��
���������������� ��	������������›�������������	������ ��	›���������
��	����
��
�� �	›�����������
������� ��	��������������
�

���������: �����������›�����������������������������
��������������������������
��������� ����������
�����������›�����������������������
��������������������
���������� ���������������������������������������������	��������������������� ������
����������

6.4 
��������
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����������1: ���������������� [          ] -> ��›�� [���›���� ���������������] -> �������� 
[�����›������������������] -> ��›�� [Wi-Fi]
����������2: ���� ��� [���›���� �
����������]-> ��������›����  Wi-Fi �
�������� -> ������������ -> 
��›�� [����]-> ����������������›������

�������������������	����
���������������
����������1: �������
�������� -> ��›������������ [         ] -> ��›�� [��	]
����������2: �� [��	] -> ��›�� [������	]

6.5 
���
����

�����������: ������������������������������������������������

7.1 
��������� WiFi

7. ���������������
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����������1: ��
�����
��������������������›���������›���� : ��
�������������� iOS ��������� 
T1 Pro ��›������������›����  Wi-Fi ��
 
���

����������2: ���
�������� -> ��›������ [��	������] -> �� [iPhone ����� ����������
 
���]-> ����
������� �������� [iPhone ����� ����������
 
���]

����������3: ���� [��� ��
����] ��������� iOS ������ -> ��›������������������������� -> ��›���
��������
��������� iOS Cast �
��›�� [Yaber_T1Pro_xxxx] -> ������
��������

7.2 ������������ iOS (������������› iOS)

���������: ��������������������������������������������������������
���� ��
����������
���›��������
�����

210





���������: ����������������������›���	�������	������������������
������������
�������
��›������������

�����������: ���›� USB ��������	�����������������
��������� (Firestick) ���
��� �������������
���������������
������

���������: ��������������������›���	������������������������
�����› �������
�����������������������
�����������������������������

8.1 HDMI, USB, 3.5mm Audio out

8. ������������
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��������������›������������������� (PC, �����	��, ���›������� DVD, Soundbar, USB, 
PS5, �������)



�����������: �������������›��������› USB ��������������������›���	��������� 
"������" "����" "���" ����������������������›����������

�����������: ���›� USB ��������	�����������������
��������� (Firestick) ���
��� �������������
���������������
������

8.2 USB

8.3 HDMI
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������	������������ HDMI �������
��
�����������
�:
������� 1. ���
� ��
������ HDMI EDID ���� 1.4 ��������������������� ���������
������� 2. ������
� ���  HDMI
������� 3. ������
� ������������� ����›��� �
��
�������� HDMI �����
����
��	���� HDMI ���
��������� ��������� ��



��������: �������������������������������������������������������������� ���
�����	���������›����������������� 3.5 ��. ��������������

�����������: ��������������������›������������������������›��������������������
����������

8.4 
��
����
�
���

�����������: ������������������� Netflix, Prime Video, ��
���� ����������
�
����› ��������������������/����� TV ����������� ›����� ������������������������������ 
HDMI

8.5 
��� ����������
��

����������1: �����������������������������
 ���
��›������������
����������2: ��›������ [������] -> �������������� -> ��›����������������	›�������������›������

9. ����������������
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9.2 ��	��������
����������1: ��������� ��›������ [��	������]
����������2: �������	������� ��������������� ���������
�

����������3: ����� [Yaber T1Pro-XXXXX] ���������������������������	��������
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Yaber T1Pro-XXXXX



�����������: ��������� T1 Pro ���������������������� �������������������������������
��
����� ��
��������������������
������

������������������������›��� ����������������
������
 ���
�

10. �������������������

Dust Filter, Clean It Once Every 6 Months
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����������1: ���������������� [          ] -> ��›�� [���›���� ���������������] -> �������� 
[�����›������������������] -> ��›�� [Wi-Fi]
����������2: ���� ��� [���›���� �
����������]-> ��������›����  Wi-Fi �
�������� -> ������������ -> 
��›�� [����]-> ����������������›������

�������������������	����
���������������
����������1: �������
�������� -> ��›������������ [         ] -> ��›�� [��	]
����������2: �� [��	] -> ��›�� [������	]

6.5 
���
����

�����������: ������������������������������������������������

7.1 
��������� WiFi

7. ���������������
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�����
��������������������›���������›���� : ��
�������������� iOS ��������� 
T1 Pro ��›������������›����  Wi-Fi ��
 
���

����������2: ���
�������� -> ��›������ [��	������] -> �� [iPhone ����� ����������
 
���]-> ����
������� �������� [iPhone ����� ����������
 
���]

����������3: ���� [��� ��
����] ��������� iOS ������ -> ��›������������������������� -> ��›���
��������
��������� iOS Cast �
��›�� [Yaber_T1Pro_xxxx] -> ������
��������

7.2 ������������ iOS (������������› iOS)

���������: ��������������������������������������������������������
���� ��
����������
���›��������
�����
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���������: ����������������������›���	�������	������������������
������������
�������
��›������������

�����������: ���›� USB ��������	�����������������
��������� (Firestick) ���
��� �������������
���������������
������

���������: ��������������������›���	������������������������
�����› �������
�����������������������
�����������������������������

8.1 HDMI, USB, 3.5mm Audio out

8. ������������
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�����������: �������������›��������› USB ��������������������›���	��������� 
"������" "����" "���" ����������������������›����������

�����������: ���›� USB ��������	�����������������
��������� (Firestick) ���
��� �������������
���������������
������

8.2 USB

8.3 HDMI
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������� 1. ���
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������ HDMI EDID ���� 1.4 ��������������������� ���������
������� 2. ������
� ���  HDMI
������� 3. ������
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